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Abstract of FR2783626 

The remote control is able to decode speech 
signals for conversion into functional comnnands. 
The system comprises a remotely controlled 
appliance which may Include an integral screen, 
or be adapted for operation with a screen. The 
remote control includes a microphone, and a 
speech recognition circuit which is intended to 
receive the spoken command from the operator 
and generate a signal giving a function command 
in response to a word or group of words. The 
display system may show a list of words or word 
groups which correspond to the functions 
available at a specific time within a window (31) 
on the screen, enabling the operator to select 
from available words in giving the required 
commands. 
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® n^r.i^.9!yiP^^^^^ UN APPAREIL TELECOMMANDE ET UN DISPOSITIF DE TELECOMMANDE 

VL/OALc Uc L APPAREIL. 




Le systeme comprend: 

- un apparell telecommande muni d'un ecran ou adapte 
a etre relie a un disposltif d'affichage; 

- un dispositif de telecommande comportant un micro- 
phone; 

' des moyens de reconnaissance vocale adaptes a rece- 
voir le signal Issu du microphone et a generer un signal de 
commande d'une fonctionnalite de Tappareif correspondant 
au mot ou groupe de mots capte par le microphone. 

Selon rinvention, le systeme comports des moyens d'af- 
fichage d'une liste des mots ou groupes de mots correspon- 
dant aux fonctionnalites de I'appareil accessibles par 
commande vocale dans une fenetre (31) de I'ecran pour 
permettre a I'utilisateur de connaitre les mots-cles qu'il doit 
prononcer pour declencher lesdites fonctionnalites. 
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La pr6sente invention concerne un syst6me comprenant un appareil 
t§lecommande et un disposltif de telecommande associ6. 

Elle concerne plus particuli§rement un tel systfeme dans lequel 
I'appareil tel6commande est muni d'un dispositif d'affichage ou est adapts ^ 
dtre utilise en 6tant relie ^ un tel dispositif. par exemple un r6cepteur de 
t6l6vision. un magnetoscope ou un d6codeur de signal vid6o re^u d'un satellite 
ou par le c^ble. 

Les t6l6commandes sont de plus en plus utilisees pour commander 
d distance des fonctionnalit6s d'appareils de ce type. Elles comportent en 
g6n6ral un certain nombre de touches coupl6es ^ des circuits qui pennettent 
d'6mettre des signaux de commande. transmis en g6n6ral sous fomie cod6e 
par porteuse infrarouge. ^ I'appareil telecommand^. Dans ce qui suit. I'expos^ 
de I'invention sera fait en se r6f6rant seulement d un r6cepteur de t6l6vision 
dans un soucis de simplification, mais I'invention s applique plus g6n6ralement 
^ tout type d'appareil tel6commande comportant. ou reli6 ^. un dispositif 
d'affichage. 

L'utilisation d'un dispositif de t6l6commande est parfois ressentie 
comme complexe par I'utilisateur. par exemple dans le cas oO son t6l6viseur 
peut recevoir plusieurs dizaines de chaTnes dlff§rentes. il ne se souvient pas 
toujours du num6ro associ6 ^ chacune des chaTnes qu'il peut regarder De 
m§me. les r6glages du televiseur (image, son, etc.) ainsi que certalnes 
fonctionnalites (guide de programmes, fonctlon r6veil. etc.) sont souvent 
accessibles d travers un menu et des sous-menus qui obligent I'utilisateur d 
effectuer plusieurs operations successives. 

C'est pourquoi on a d6j^ propose des dispositifs de telecommande 
vocale dans lesquels un microphone et un circuit de reconnaissance vocale 
qui peut etre dispose dans la telecommande ou. plus avantageusement dans 
rappare.1 telecommande. sont pr6vus. L'utilisateur peut ainsi acc6der aux 
differentes fonctionnalites de I'appareil simplement en pronongant des mots- 
30 cles correspondant auxdites fonctionnalites. 

Le probleme est que bien souvent. Tutilisateur ne se souvient plus 
exactement des mots qu'il doit prononcer pour commander certaines 
fonctionnalites. en particulier lorsqu'il ne les utilise pas frequemment. Dans ce 
cas. 11 prefere encore utiliser les touches de la telecommande et I'interet de 
35 prevoir une telecommande vocale s'en trouve limite. 

Un objet de la presente invention est de resoudre ce probieme. 
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A cet effet. I'invention propose un systeme comprenant : un appareil 
telecommand^ muni d'un dispositif d'affichage ou adapte i etre relie d un tel 
dispositif ; un dispositif de t6l6commande comportant un microphone et des 
moyens de reconnaissance vocale adapt^s ^ recevoir le signal issu du 
5 microphone et ^ g6n6rer un signal de commande d'une fonctionnalite de 
rappareil correspondant au mot ou groupe de mots capte par le microphone 
Selon I'invention. le systfeme comporte des moyens d'affichage d'une liste des 
mots ou groupes de mots correspondant aux fonctionnalit^s de I'appareil 
accessibles par commande vocale. 

10 Grace d cette liste. I'utilisateur salt Immediatement quelles 

fonctionnalites sont accessibles par commandes vocales et surtout il visualise 
les mots-cl6s qu'il doit prononcer pour acc6der d ces fonctionnalites AinsI il n'a 
plus d'h6sitation et peut profiler pleinement de toutes les posslbllit6s offertes 
par la tel6commande vocale. 

15 Selon un aspect de I'invention. la liste des fonctionnalites 

accessibles par commande vocale est diff6rente selon le contexte dans lequel 
se trouve I'appareil. 

Selon un mode de realisation partlculier, les fonctionnalites de 
I appareil sont accessibles par le dispositif de tei6commande ^ travers une 
arborescence de menus, la liste des fonctionnalites accessibles par commande 
vocale etant specifique ^ chaque menu ou sous-menu. 

Dans ce mode de realisation particulier. des fonctionnalites de 
I appareil sont accessibles par commande vocale en court-circuitant des 
branches de I'arborescence de menus. 

Selon un autre aspect de I'invention. le dispositif d'affichage 
comprend un ecran et les moyens d'affichage sont adaptes a afficher la liste 
des fonctionnalites accessibles par commande vocale dans une fenetre de 
recran, les mots ou groupes de mots correspondant auxdites fonctionnalites 
defilant dans ladite fenetre. Des commandes vocales sont pr6vues dans ce cas 
pour arreter et pour declencher le defilement de la liste dans la fenetre 

Selon un mode de realisation particulier. le dispositif de 
telecommande comprend un commutateur actionnable par I'utilisateur de fagon 
^ autonser remission, par un emetteur. de signaux provenant du microphone 
I'affichage de la liste des fonctionnalites accessibles par commande vocale 
etant proposee a I'utilisateur lorsque le commutateur est actionne 
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L'invention concerne 6galement un appareil t6l6command6 muni 
d'un dispositif d'affichage ou adapte ^ etre relie ^ un tel dispositif et comportant 
des moyens de reconnaissance vocale adapt6s d recevoir un signal issu d'un 
microphone et ^ g6n6rer un signal de commande d'une fonctionnalit6 de 
5 I'appareil correspondant au mot ou groupe de mots capte par le microphone. 
caract6ris6 en ce qu'il comporte des moyens d'affichage d'une liste des mots 
ou groupes de mots correspondant aux fonctionnalit6s de I'appareil accessibles 
par commande vocale. 

"•0 D'autres caracteristiques et avantages de {'invention apparaTtront a 

travers la description suivante d'un mode de realisation particulier, non limitatif. 
de l'invention faite en r6f6rence aux figures annex6es. panni lesquelles : 

- la figure 1 represents un systeme selon l'invention ; 

- la figure 2 est un schema sous forme de blocs des circuits d'un 
15 dispositif de tel§commande appartenant d un systeme selon l'invention ; 

- la figure 3 est un schema. §galement sous fonne de blocs, de 
circuits ^quipant un televiseur appartenant a un systdme selon l'invention ; 

- la figure 4 illustre I'arborescence des menus permettant d'acc^er 
aux diff6rentes fonctionnalit6s d'un tel6viseur appartenant d un systeme selon 

20 l'invention ; 

- les figures 5 et 6 repr6sentent le contenu de la fenetre d'aide 
vocale dans deux contextes differents de mise en oeuvre de l'invention ; 

- les figures 7 et 8 repr6sentent le contenu de I'^cran du televiseur d 
deux instants differents de mise en oeuvre de l'invention. 

25 

Sur la figure 1 , on a represents un teieviseur 1 auquel est relie un 
magnetoscope 2. Ces deux appareils peuvent etre commandes d distance i 
I'aide du dispositif de teiecommande 10. Dans la suite de la description, on 
s'interessera plus particulierement a la commande du tei6viseur 1 . 

Le dispositif de teiecommande 10, qui est egalement represente de 
maniere schematique sur la figure 2, comporte de fa9on classique un clavier 12 
muni de touches 6. con-espondant par exemple d des chiffres, et 4. par 
exemple des touches "plus" et "moins" pour regler notamment le volume du son 
du televiseur 1. Un circuit de codage 14 code les signaux correspondant d 
35 I'actionnement des touches avant de les transmettre a un emetteur 16 de 
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signaux ^ haute frequence (HF) permettant d'envoyer les signaux de 
commande vers le tel6viseur 1 . 

Le dispositif comporte 6galement un microphone 18 6quip6 d'un 
circuit (non montr6) de mise en forme des signaux et connects ^ I'^metteur 16. 
5 En outre, une touche 5 est pr6vue sur le dispositif de t6l6commande pour 
actionner un commutateur 32 qui autorise la transmission, par l'6metteur 16. 
des signaux provenant du microphone 18 vers le t6l6viseur. uniquement 
lorsque futilisateur presse ladite touche. Ceci a pour but de limiter la 
consommation d'^nergie par I'^metteur lorsque Tutilisateur n'envoie pas de 
1 0 commande vocale. 

Le t6l§viseur 1 comporte un 6cran 3 qui permet d'afFicher Timage 
video correspondant i un signal issu du tuner du tel6viseur ou provenant du 
magnetoscope 2. L'^cran 3 pemiet aussi d'afficher un menu de commande et 
de r6glage du tel6viseur. II pemiet en outre, selon Tinvention. d'afficher la liste 
15 des mots ou expressions qui peuvent etre prononc§s par I'utilisateur pour 
acc^der aux diverses fonctionnalit6s du televiseur par commande vocale. 
L'affichage de cette liste s'effectue dans une fen^tre que I'on appellera par la 
suite fen^tre d'aide vocale. 

La figure 3 repr6sente les elements du tel6viseur pemiettant 
20 d'exploiter les signaux provenant du dispositif de telecommande 1 0. 

Un r6cepteur haute frequence (HF) 40 re<?olt les signaux foumis par 
I'emetteur 16. II les delivre. d'une part ^ un microprocesseur 42. et d'autre part 
^ un circuit 44 de reconnaissance de parole. Les signaux foumis par le clavier 
12 sont traites directement par le microprocesseur 42 tandis que les signaux 

foumis par le microphone 18 sont traites par le circuit 44 de reconnaissance de 
parole. 

Le microprocesseur 42 est associ6 ^ une m6moire morte (ROM) 46 
contenant les programmes qui doivent etre executes par le microprocesseur. 
Une m6moire morte programmable (EEPROM) 48 permet de m^moriser des 

30 donn6es persistantes telles que. par exemple. la table d attribution des canaux 
Une m^moire vive (RAiVI) 50 communique 6galement avec le microprocesseur 
42 afin de stocker des donnees non persistantes. c'est ^ dire volatiles. 

Les liaisons des m6moire vives 50 et programmable 48 avec le 
microprocesseur 42 sont du type bidirectionnel. De m§me. le circuit 44 de 

35 reconnaissance de la parole est connecte par une liaison bidirectionnelle au 
microprocesseur 42. 
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Le microprocesseur 42 commande, d'une part, les diverses 
fonctionnalites du televiseur. telles que le volume, le changement de chaine. la 
luminosity et le contraste, etc. et, d'autre part un circuit 54 d'affichage de 
donn6es sur I'^cran. appel6 souvent circuit OSD, de I'anglais "On Screen 
5 Display" (signifiant Iitt6ralement "affichage sur I'^cran"). Le circuit OSD 54 est 
un g6n6rateur de texte et de graphisme qui permet d'afficher d I'^cran des 
menus, des pictogrammes (par exemple, un num6ro correspondant a la chafne 
visualis6e) et qui permet d'afficher la fendtre d'aide vocale de I'invention. 

Lorsque I'utilisateur 6met une commande vocale en pronongant un 
10 mot correspondant d une fonctionnalite particuli^re du televiseur, la commande 
vocale, transmise par I'^metteur 16 vers le recepteur 40, est trait6e par le circuit 
44 de reconnaissance vocale pour 6tre convertie en un signal interpr^table par 
le microprocesseur 42 afin que lui-m§me le transfomie en une commande 
executable par les circuits 52 du t^l^viseur. 

Ainsi, un grand nombre de fonctionnalites du t6l6vlseur sont 
accessibles gr^ce 4i la commande vocale de mani^re souvent plus simple et 
plus rapide que lorsqu'elles sont commandoes ^ partir des touches du dispositif 
de t6l6commande. 

20 Sur la figure 4. on a repr6sente I'artjorescence des menus 

pennettant d'acceder aux differentes fonctionnalites du televiseur. La fenetre 60 
repr6sente le menu principal ou sommaire qui s'affiche sur r§cran du t6leviseur. 
soit lorsque I'utilisateur appuie sur une touche particulidre 8 (Fig. 1) du dispositif 
de tel6commande, soit lorsqu'il prononce le mot "sommaire" ou "menu" devant 

25 le microphone du dispositif de t6l6commande. 

L'arborescence de menus pr§sent§e sur la figure 4 est donn6e a titre 
d'exemple mais on peut tout d fait imaginer appliquer rinvention ^ des menus 
comportant d'autres fonctionnalites. 

Le menu principal 60 propose I'acc^s d six fonctionnalites. qui 

30 apparaissent sous forme de menus 70. 80, 90, 100. 110 et 120 : un guide de 
programme 70. la liste des chafnes disponibles 80, une fonction "Zoom" 90 
permettant de modifier le format d'affichage, le reglage de certains parametres 
de I'image 100 et du son 110 et enfin, une fonction "R6veil" 120 permettant de 
programmer d I'avance la mise en route du tel6viseur. 

Certains menus, en I'espdce le menu "Guide de programme" 70, 
donnent acc6s a des sous-menus pennettant de detainer de mani^re plus fine 
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certaines fonctionnalit6s. Dans Texemple de la figure 4, le menu 70 permet 
d"acc6der ^ des rubriques "Chaine" 71, 'Th^me" 72, "Jour" 73 et "P§riode" 74 
permettant de s6lectionner respectivement la chaine. le th6me. le jour et la 
p6riode dans la journ6e pour lesquels I'utilisateur souhaite connaTtre les 
5 programmes. 

Au depart, lorsque I'utilisateur appelle le menu principal comme on 
ra vu ci-dessus. la fen§tre 60 s'affiche sur l'6cran. en surimpression par rapport 
d rimage vid6o courante. Pour acc6der aux diff6rentes rubriques de 
rarborescence. I'utilisateur peut. soit proc6der de mani6re classique en se 
1 0 d^pla^ant dans la fenetre 60 a I'aide de touches particuli^res "Haut". "Bas" et 
en selectionnant une ligne particuliere a I'aide d'une touche 7 (Fig. 1) du 
dispositif de t6l6commande. soit utiliser la commande vocale en prononijant 
run des mots-cl6s con-espondant ^ I'intitul^ des rubriques propos6es. Par 
exemple. en pronon?ant ie mot "zoom". I'utilisateur provoque I'affichage d 
1 5 I'ecran de la fen§tre 90 du menu "Zoom" qui permet de modifier le fonnat 
d'affichage de I'image sur I'ecran du t6l6viseur en choisissant parmi le format 
4/3. le format 16/9 ou encore un autre format d'affichage. 

L'utilisateur proc^de de la mfeme manidre pour s6lectionner les 
fonctionnalit6s dans les menus ou sous-menus de I'arborescence. 

On retrouve dans chaque menu ou sous-menu de I'arborescence 
trois commandes identiques : "Sortie". "Aide vocale" et "Sommaire". La 
commande "Sortie" permet de sortir du menu pour retoumer au programme 
t6levis6 classique; la commande "Sommaire" pennet de retoumer au menu 
principal. Naturellement cette commande "Sommaire" n'est pas propos6e dans 
25 le menu principal. La commande "Aide vocale" permet. selon I'invention 
d'afficher une fen§tre d'aide vocale contenant tous les mots-cl6s correspondant 
aux fonctionnalit6s accessibles par commande vocale. 

Dans un mode de realisation prefer^, le contenu de la fenetre d'aide 
vocale. c'est a dire la liste des mots-cl6s. est different salon le contexte dans 
lequel on se trouve. c'est a dire selon que le televiseur est en mode televise 
classique ou bien qu'un menu particulier est selectionn6. 

Ainsi. on a repr6sent6 sur la figure 5 le contenu de la fenetre d'aide 
vocale tel qu'il apparaft lorsque le t6leviseur se trouve en mode televis6 
classique. c'est a dire lorsqu'un programme video, regu par exemple du tuner 
du televiseur ou d'un magnetoscope, est affiche a I'ecran. II est possible en 
pronon?ant les mots ou groupes de mots appropri6s parmi ceux pr6sent6s 
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dans ia liste 65 de la figure 5. acc6der aux menus "Guide de programme" 70, 
"Liste chame" 80. "Image" 100, "Son" 1 1 0. etc. 

Selon un mode de realisation particuli6rement avantageux de 
I'invention, la commande vocale permet d'acc6der directement ^ certaines 
5 fonctionnalit^s sans passer par des 6tapes successlves comme dans le cas oil 
on utilise les touches du dispositif de t6l6commande. Par exemple. pour 
changer le format d'affichage de I'lmage ^ I'^cran et passer ^ un format 
d'affichage 16/9 (lorsque le format courant est 4/3 par exemple), il suffit que 
rutillsateur prononce les mots "seize neuvi^me" devant le micro du dispositif de 

10 t6l6commande pour que la commande correspondante soit transmise aux 
circuits 52 (Fig. 3) du televiseur et que le format d'affichage soit modifie en 
consequence. Si I'utilisateur voulait atteindre le m§me r^sultat en utilisant les 
touches du dispositif de t6l6commande. il devrait tout d'abord appuyer sur ia 
touche 8 (Fig. 1) pemiettant d'afficher ie menu principal 60 (Fig. 4) a recran; il 

15 devrait ensuite se d6placer d I'aide de touches "haut" et "bas" pour atteindre la 
ligne "Zoom" du menu principal, selectionner cette ligne en pressant la touche 7 
ce qui provoquerait I'affichage du menu "Zoom^ et enfin, choisir le format 16/9 a 
I'aide de touches de d6placement et de selection du dispositif de 
t6l6commande. 
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Selon un autre aspect particuli6rement avantageux de ['invention, il 
est possible d'utiliser des synonymes des mots ou groupes de mots clt6s dans 
la liste de la fenetre d'aide vocale pour selectionner les fonctionnalites 
correspondantes. Ainsi. dans le cas de I'exemple precedent. I'utilisateur pourra 
prononcer. d la place des mots "seize neuvi^me". les mots "seize neuf ou 
25 "seize par neuf. II suffit pour cela de programmer le circuit de reconnaissance 
de parole 44 pour lui apprendre d reconnartre les synonymes des differents 
mots-cles permettant d'acc6der aux fonctionnalites du televiseur. 

Sur la figure 6. on a repr6sente le contenu de la fenetre d'aide 
vocale dans un autre contexte. lorsque le menu "Guide de programmes' est 
active. On constate qu'un certain nombre de fonctionnalites nouvelles sont 
accessibles dans la liste 75 : toutes celles permettant d'acceder aux sous- 
menus 71 a 74 du menu "Guide de programmes". Par ailleurs. des 
fonctionnalites qui etaient pr6sentes dans la liste 65 de la figure 5 sont 
egalement accessibles par commande vocale dans le contexte du menu de 
"Guide de programme", par exemple, les fonctionnalites relatives au r6glage de 
I'image, du son ou du format de I'lmage ("Zoom"). Ceci permet de maniere tres 
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avantageuse d'acceder tr6s rapidement d un autre menu loreque I'on se trouve 
dans un menu donn6 sans avoir besoin de repasser par le menu principal 
comme cela serait n6cessaire si I'utilisateur utilisait les touches du dispositif de 
t6l§commande. 

5 II est int^ressant de noter qu'un m§me mot ou groupe de mots peut 

commander une fonctionnalit6 diff6rente suivant le contexte dans lequel il est 
prononcd. Par exemple. sur la figure 5. on voit que dans la liste 65 des 
fonctionnalit6s accessibles par commande vocale, on trouve les mots "Chatne 
1". "Chame 2", etc. . "Chatne N", mots que Ton retrouve §galement dans la 
10 liste 75 de la figure 6. Dans le contexte de la figure 5. c'est ^ dire en mode 
tetevis6 classique. lorsque I'utilisateur prononce "chaine deux", le t6l§viseur 
affiche ^ r^cran le programme de la chame num6ro 2. Par contre. dans le 
contexte de |a figure 6, c'est ^ dire en mode "Guide de programme", la 
prononciation des mots "chatne deux" par I'utilisateur indique simplement qu'il 
veut connattre les programmes de la chaine num6ro 2 et entraTne I'affichage 
r6cran des programmes de la chatne num6ro 2 en fonction des autres 
param6tres (themes, jour, etc.) qui ont ete choisis. 

En r6f6rence aux figures 7 et 8 qui repr6sentent le contenu de 
20 recran du tel6viseur ^ deux instants differents. on va maintenant expliquer 
comment est mise en oeuvre I'invention au niveau de I'affichage a I'^cran du 
televiseur. 

Sur les figures 7 et 8. une image 20 correspondant ^ un programme 
televise est affichee ^ I'ecran du tel6viseur. Lorsque I'utilisateur presse la 
25 touche 5 (Fig. 1) du dispositif de t^lecommande et indique par cette action son 
intention d'utiliser la commande vocale. un message apparait dans une fenfetre 
21 d I'ecran du televiseur proposant ^ I'utilisateur. soit de parler s'il connatt d6j^ 
les mots-cles servant a commander les fonctionnalit6s du televiseur, soit 
d'appeler I'aide vocale pour obtenir la liste desdits mots-cles. 

Sur la figure 8. on suppose que I'utilisateur a tout d'abord 
selectionne le menu "Image", soit en pronon^ant le mot "image", soit ^ I'aide 
des touches appropriees du dispositif de tel6commande. provoquant ainsi 
I'affichage des fenetres 22 et 23 du menu "Image", en surimpression sur 
I'image video 20. dans la partie gauche de I'ecran. Dans ce menu, il est 
35 possible de r§gler la luminosite. le contraste et ia couleur de I'image en utilisant 
des touches "plus" et "moins" du dispositif de telecommande ou en prononpant 
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les mots "plus" et "moins", provoquant ainsi le d6placement de curseurs 25, 27 
et 29 sur des r6glettes 24, 26 et 28. Les curseurs et les r6glettes sont des 
graphismes affich6s ^ I'^cran pour que I'utilisateur rep6re visuellement son 
r^glage. 

5 On suppose en outre que I'utilisateur a demand^ I'affichage de la 

fendtre d'aide vocale pour connaitre les fonctionnalit6s accessibles dans le 
contexte ou il se trouve, c'est d dire dans le menu "Image". Une fen§tre d'aide 
vocale 30. 31 est done affich6e sur la partie droite de I'^cran. Comme 
rint6gralit6 de la llste des fonctlonnalit§s accessibles ne peut pas §tre affich6e 

10 en m6me temps dans la fen§tre, cette liste defile en boucle dans la fenetre 31 
tant que I'utilisateur ne prononce pas ies mots "arreter defilement" auquel cas, 
la fenetre se fige dans I'^tat oCi elle se trouve ^ ce moment lik. Lorsque la 
fenetre se trouve dans un 6tat fig6. les mots "Arr§ter d6filemenr de la iiste sont 
remplac6s par "D6filement des pages" qui correspondent aux mots que doit 

1 5 prononcer I'utilisateur pour reprendre le defilement. 

Des que I'utilisateur prononce un des mots-cl6s apparaissant dans la 
liste qui defile dans la fen§tre 31. ladite fenetre est aussitot ferm^e et la 
fonctionnalit6 correspondante effectuSe. 

Dans la fen§tre 23, une des rubriques est diff6rente de celles qui 

20 apparaissent d la figure 4 dans le menu 100. En effet. la rubrique "Aide vocale". 
qui est pr6sente lorsque la fenetre d'aide vocale n'est pas affich6e pour 
proposer a I'utilisateur de la visualiser. est remplac6e par la rubrique "Fermer 
aide" lorsque la fenetre d'aide vocale est en train d'etre affichee comme c'est le 
cas sur la figure 8, pour proposer cette fois d I'utilisateur de fermer ladite 

25 fenetre. 
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REVENDICATIONS 



1 Syst6me comprenant . 

5 un appareil t6l6command6 (1 , 2) muni d'un dispositif d'affichage (3) 

ou adapts d dtre reli^ d un tel dispositif ; 

un dispositif de tetecommande (10) comportant un microphone (18) ; 

des moyens (44) de reconnaissance vocale adapt6s d recevoir le 
signal issu du microphone et d g6n6rer un signal de commande d'une 
10 fonctionnalite de I'appareil con-espondant au mot ou groupe de mots capt6 par 
le microphone, 

caract6ris6 en ce qu'il comporte des moyens d'affichage (54) d'une 
liste (65, 75) des mots ou groupes de mots correspondant aux fonctionnalit6s 
de I'appareil accessibles par commande vocale. 

15 

2. Systdme selon la revendication 1, caract§ris6 en ce que la liste 
(65. 75) des fonctionnalit^s accessibles par commande vocale est differente 
selon le contexte dans lequel se trouve I'appareil. 

20 3. Syst6me selon Tune des revendications 1 ou 2 dans lequel ies 

fonctionnalites de I'appareil sont accessibles par le dispositif de tel6commande 
S travers une arborescence de menus, caracteris6 en ce que la liste des 
fonctionnalites accessibles par commande vocale est sp6cifique ^ chaque 
menu ou sous-menu. 

25 

4. Syst^me selon la revendication 3. caract6ris6 en ce que des 
fonctionnalites de I'appareil sont accessibles par commande vocale en court- 
circuitant des branches de I'arborescence de menus. 

30 5. Systeme selon Tune des revendications prec6dentes, caracterise 

en ce que le dispositif d'affichage comprend un ecran et en ce que Ies moyens 
d'affichage sont adapt§s i afficher la liste des fonctionnalites accessibles par 
commande vocale dans une fenfetre (31) de l'6cran. Ies mots ou groupes de 
mots correspondant auxdites fonctionnalites defilant dans ladite fenetre (31) 

35 
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6. Syst^me selon la revendication 5. caract6ris6 en ce que sont 
pr6vues des commandes vocales pour arreter et pour d6clencher le defilement 
de ia liste dans la fen§tre (31). 

5 7. Syst^me selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6ris6 

en ce qu'une fonctionnalit6 de I'appareil est accessible par commande vocale 
par un mot ou groupe de mot cit6 dans la liste {65. 75) et le cas 6ch6ant par au 
moins un synonyme de ce mot ou groupe de mots. 

"•O 8- Systdme selon I'une des revendications pr6c6dentes, dans lequel 

le disposltif de t6l6commande (10) comprend un commutateur (32) actionnable 
par I'utillsateur de fa9on d autoriser remission, par un 6metteur (16). de signaux 
provenant du microphone (18). caract§ris6 en ce que I'affichage de la liste des 
fonctlonnalit6s accessibles par commande vocale est propos6e ^ I'utilisateur 

1 5 lorsque ledit commutateur est actionn^. 

9. Systdme selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract§ris6 
en ce que I'appareil tel6command6 comprend un appareil du groupe consistant 
en un r6cepteur de t6l6vision. un magnetoscope. un d6codeur de signal vid§o 

20 re^u d'un satellite ou par le cable. 

10. Appareil telecommande (1,2) muni d'un dispositif d'affichage (3) 
ou adapts d etre relie ^ un tel dispositif et comportant des moyens (44) de 
reconnaissance vocale adaptes d recevoir un signal issu d'un microphone et ^ 

25 g6n6rer un signal de commande d'une fonctionnalite de I'appareil 
correspondant au mot ou groupe de mots capte par le microphone, 

caracterise en ce qu'il comporte des moyens d'affichage (54) d'une 
liste (65. 75) des mots ou groupes de mots correspondant aux fonctionnalit6s 
de I'appareil accessibles par commande vocale. 

30 
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